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Město Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 1, Český Dub I, 46343 Český Dub

PRO STAVEBNÍMěsto Český Dub - rekonstrukce místních komunikací 

Úsek č. 4: Modlibohov

Úsek č. 4: Modlibohov

k.ú. Modlibohov (okres Liberec);697796

parc.č. 1092/7, 829/1

Výměra:

Délka komunikace: 390 m

Plocha: 1170 m
2 při šířce komunikace 3 m

Návrh opatření:

- vyspravení výmolů (zemní práce, betonáž s výplní) cca 5 %

- očištění povrchu

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy

 ACO 11 S tl. 50 mm

- úprava krajnice

- umístění kanalizačních žlabů

Po odfrézování stávajícího asfaltového
krytu bude provedena statická zkouška na
konstrukční vrstvě z kameniva. Při
naměření Edef <80MPa bude odtěžena
konstrukční vrstva z kameniva na zemní
pláň a provedena nová skladba
komunikace dle vzorových příčných řezů a
dle TZ


